4

2020 m. rugséjo 3 d.

Savaitras¢io Nr. 270

W DRUSKININKATI

Litesko Sildymo sezonas jau ne uz kalny: kaip
@veoun Silumos taupymu pasirapinti jau dabar?

Nors dar ka tik dziugino va-
sariska Siluma, ne uZ kalny
ir Saltasis sezonas, kuriam
verta pasiruosti iS5 anksto.
Bendroves ,Litesko™ filialo
»Druskininky Siluma“ techni-
kos direktoriaus Tomo Rama-
nausko teigimu, pasitelkus
tinkamas priemones, galima
reikSmingai sumazinti Silu-
mos suvartojimg ir sutaupyti
nemazai lésy.

.Laikas iki pirmyjy Salny — ne
tik paskutineg galimybé pasimé-
gauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, to-
dél yra palanku pasiripinti ne
tik savo buto ar kity patalpy es-
tetine dalimi, bet ir energeti-
niu efektyvumu. PavyzdZiui, re-
montuojant namus, pravartu
pasikeisti ir nesandarius langus
ar duris, taip pat apsvarstyti ga-
limybe efektyvesniais pakeisti
senus ketinius radiatorius. Zino-
ma, tai darant, reikety vadovau-
tis pastato projekte nurodytomis
specifikacijomis. Be to, sutaupy-
ti gali padeéti ir tinkamai parink-
ta radiatoriaus pozicija — Siluma
patalpos efektyviausiai apri-
pinamos, kai nuo radiatoriaus
iki grindy ir palangés paliekami
mazdaug 5-10 cm oro tarpai®, —
sako T. Ramanauskas.

Dar daugiau naudos, T. Ra-
manausko teigimu, galima gau-
ti, atlikus viso pastato Silumos
ir karsto vandens sistemy mo-
dernizavima. Viena i$ priemo-
niy tai padaryti — atlikti vadina-
mgjg maZgjg renovacija. Tam
Siuo metu kaip tik yra skiria-
ma valstybes parama, del ku-
rios | Basto energijos taupymo
agentarg gali kreiptis pastaty
administratoriai. Pagal numa-
tyta priemone, daugiabucio vi-
daus Silumos sistemy atnauji-

nimui galima gauti iki 30 proc.
finansavima.

Midaus Sildymo sistemy at-
naujinimas gali bdti itin nau-
dingas tiems pastatams, ku-
rivose Siluma paskirstoma
netolygiai. Taip neretai nutin-
ka senesneés statybos namuo-
se, kuriuose Sildymo sistema
yra isbalansuota, todél dalis
patalpy yra persildomos, o ki-
tose — per Salta. Nepaisant to,
uZ Silumg gyventojai moka vie-
nodai. Si problema iSspren-
dziama, atnaujinant Silumos
punkta, keifiant ir izoliuojant
vamzdynus, jrengiant Sildymo
bei karito vandens sistemos
terminio balansavimo priemo-
nes su automatiniu karito van-
dens recirkuliacijos temperati-
ros palaikymu stovuose. Kartu
galima jrengti ir individualy 3i-
lumos reguliavimg. Tai leidZia
Silumg naudoti pagal savo po-
reikius ir moketi uz tiek energi-
jos, kiek suvartojama®, — sako
LDruskininky Siluma® technikos
direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos ir
karito vandens sistermy moder-
nizavimas energijos poreikius su-
maZina iki 25 proc. ir yra aktualus
ne tik daugiabugiy gyventojams,
bet ir jmonéms ar jstaigoms. Vi-
sais atvejais del Silumos siste-
mos atnaujinimo reikéty kreiptis |
pastaty administratorius.

Kokios tiksliai taupymo priemo-
nés bus veiksmingiausios, kie-
kvienu atveju padeda nustatyti
pastato energetinis auditas. ,At-
liekant energijos vartojimo audi-
tg nustatomos silpnosios pastato
Silumos sistemos grandys. Kar-
tu pateikiamos rekomendacijos,
kaip maZinti energijos sanau-
das. Kitaip tariant, audito metu
iSsiaifkinamos neefektyvaus

energijos vartojimo prieZzastys ir
pateikiamos konkrecios priemo-
nes pagerinti situacijg”, —sako T.
Ramanauskas.

Galiausiai, efektyviau naudoti
Silumos energijg ir sutaupyti gali
padaéti ir labai paprastos priemo-
nes — pavyzdzZiui, langy ir dury
uZsandarinimas. Gery rezultaty
gali duoti ir balkony jstiklinimas.
Be to, balkonuose pravartu po
grindimis pakloti izoliacinés me-
dZiagos sluoksnj. Tai sumaZzi-
na Zal&io i3 lauko patekimg j pa-
talpos vidy, o kartu — ir Silumos
energijos poreikj. Sildymo efek-
tyvumg patalpose galima padi-
dinti tinkamai, iSdésé&ius baldus.
Dideli baldai neturety uZstoti ra-
diatoriy — Siltas oras nuo jy ture-
ty sklisti netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikety uZzdaringti laiptines du-
ris, nepalikti praviry langy ir juos
taip pat uZsandarinti. Taip 3al-
tis i5 laiptinés per sienas nesi-
vers | butus, o ir pagiy laiptiniy
Sildymui prireiks maZiau energi-
jos. Vedinant patalpas, tai derée-
ty daryti intensyviai, bet trumpg
laika. Taip i$ patalpy pasalinami
kvapai ir drégmé, o kartu jos ne-
atZala tiek, kiek ilgg laika laikant
langus pravirus.

Mors apie Ziemos Sal€ius gal-
voti galbOt dar nesinori, taciau
tai yra praktiska. Tinkamai pa-
siruosus, Saltasis sezonas gali
atsieiti gerokai maZiau. Svarbu
nepamirsti, kad sutaupyti ener-
gija leidZia ir specialistams pati-
ketas tikslingas Silumos sistemy
modernizavimas, ir kiekvieno
atsakingumas bei priemones,
kuriy imameés individualiai.

Bendroveés , Litesko™
filialo ,,Druskininky Siluma*™
informacija
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Litesko Sildymo sezonas jau ne uz kalnu:

©veoua

Nors dar k3 tik dziugino
vasariska Siluma, ne uz kal-
ny ir $altasis sezonas, ku-
riam verta pasiruosti is
anksto. Bendroves ,Lites-
ko* filialo ,Druskininky 3i-
luma*® technikos direkto-
riaus Tome Ramanausko
teigimu, pasitelkus tinka-
mas priemones galima
reikdmingai sumazinti Silu-
mos suvartojima ir sutaupy-
ti nemazai lésy.

JLaikas iki pirmujy Salny -
ne tik paskutiné galimybé pa-
simégauti atostogomis, bet ir
vis dar tinkamas metas re-
montui, todél yra palanku pa-
sirtipinti ne tik savo buto ar ki-
ty patalpy estetine dalimi, bet
ir energetiniu efektyvumu. Pa-
vyzdziui, remontuojant namus
pravartu pasikeisti ir nesanda-
rius langus ar duris, taip pat
apsvarstyti galimybe efekty-
vesniais pakeisti senus ketinius
radiatorius. Zinoma, tai darant
reikéty vadovautis pastato
projekte nurodytomis specifi-

kacijomis. Be to, sutaupyti gali
padeéti ir tinkamai parinkta radia-
toriaus pozicija - Siluma patal-
pos efektyviausiai apriipinamos,
kai nuo radiatoriaus iki grindy ir
palangés paliekami mazdaug 5-
10 cm oro tarpai®, - sako T. Ra-
manauskas.

Dar daugiau naudos, T. Rama-
nausko teigimu, galima gauti at-
likus viso pastato 3ilumos ir kars-
to vandens sistemy moderniza-
vima. Viena i§ priemoniy tai pa-
daryti - atlikti vadinamaja maza-
jarenovacija. Tam Siuo metu kaip
tik yra skiriama valstybés para-
ma, dél kurios j Bdsto energijos
taupymo agentiirg gali kreiptis
pastaty administratoriai. Pagal
numatyta priemone daugiabucio
vidaus Silumos sistemy atnauji-
nimui galima gauti iki 30 proc.
finansavima.

Vidaus Sildymo sistemy atnau-
jinimas gali biti itin naudinga
tiems pastatams, kuriuose Silu-
ma paskirstoma netolygiai. Taip
neretai nutinka senesnés staty-
bos namuose, kuriuose Sildymo

sistema yra isbalansuota, todél
dalis patalpy yra periildomos, o
kitose - per alta. Nepaisant to,
uz silumg gyventojai moka vie-
nodai. Si problema iisprendzia-
ma atnaujinant Silumos punkta,
keiciant ir izoliugjant vamzdynus,
jrengiant &ildymo bei karsto van-
dens sistemos terminio balansa-
vimo priemones su automatiniu
karito vandens recirkuliacijos
temperatiros palaikymu stovuo-
se. Kartu galima jrengti ir indivi-
dualy dilumos reguliavima. Tai lei-
dzia $iluma naudoti pagal savo
poreikius ir mokéti uz tiek ener-
gijos, kiek suvartojama’, - sako
Druskininky Siluma® technikos
direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos ir

karsto vandens sistemy moder-
nizavimas energijos poreikius su-
mazina iki 25 proc. ir yra aktua-
lus ne tik daugiabuéiy gyvento-
jams, bet ir jmonéms ar jstai-
goms. Visais atvejais del Silumos
sistemos atnaujinimo reikéty
kreiptis | pastaty administrato-
rius.

Kokios tiksliai taupymo priemo-
nés bus veiksmingiausios, kiek-
vienu atveju padeda nustatyti
pastato energetinis auditas. At
liekant energijos vartojimo audi-
t3 nustatomos silpnosios pasta-
to Silumos sistemos grandys. Kar-
tu pateikiamos rekomendacijos,
kaip mazinti energijos sanaudas.
Kitaip tariant, audito metu issi-
aiskinamos neefektyvaus energi-
jos vartojimao prieZastys ir patei-
kiamos konkrecios priemonés
pagerinti situacija’, - sako T. Ra-
manauskas.

Galiausiai efektyviau naudoti 3i-
lumos energija ir sutaupyti gali
padéti ir labai paprastos priemo-
nés - pavyzdziui, langy ir dury
uzsandarinimas. Gery rezultaty
gali duoti ir balkony jstiklinimas.
Be to, balkonuose pravartu po
grindimis pakloti izoliacinés me-
dziagos sluoksnj. Tai sumazina
altio is lauko patekima | patal-
pos vidy, o kartu ir Sillumos ener-
gijos poreikj. Sildymo efektyvu-
ma patalpose galima padidinti
tinkamai isdéscius baldus. Dideli

kaip silumos taupymu pasirapinti jau dabar?

baldai neturéty uzstoti radia-
toriy - Siltas oras nuo jy turéty
sklisti netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikéty uzdarinéti laiptinés du-
ris, nepalikti praviry langy ir
juos taip pat uZsandarinti.
Taip Saltis i§ laiptinés per sie-
nas nesivers j butus, oir paciy
laiptiniy 3ildymui prireiks ma-
Ziau energijos. Védinant patal-
pas tai deréty daryti intensy-
viai, bet trumpa laika. Taip i§
patalpy pasalinami kvapai ir
drégme, o kartu jos neatiala
tiek, kiek langus pravirus lai-
kant ilga laika.

Nors apie Ziemos 3alcius gal-
voti galbiit dar nesinori, taciau
tai yra praktiska. Tinkamai pa-
siruoius Saltasis sezonas gali
atsieiti gerokai maziau. Svar-
bu nepamiriti, kad sutaupyti
energija leidZia tiek specialis-
tams patikétas tikslingas 3ilu-
mos sistemy modernizavimas,
tiek kiekvieno atsakingumas ir
priemonés, kuriy imamés in-
dividualiai.
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Litesko - Sildymo sezonas jau ne uz kalny: kaip $ilumos

@ veoua

Nors dar kg tik dZiugino
vasariska $iluma, ne uz
kalny ir $altasis sezonas,
kuriam verta pasiruosti
i$ anksto. Bendrovés
wLitesko® filialo ,,Birzy
§iluma“ technikos
direktoriaus Dainiaus
Zizmaro teigimu,
pasitelkus tinkamas
priemones galima
reik$mingai sumazinti
$ilumos suvartojima ir
sutaupyti nemazai lédy.
yLaikasiki pirmyjy $alny - ne
tik paskutiné galimybé pasimeé-
gauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, todél
yrapalanku pasirapinti netik sa-
vo buto ar kity patalpy estetine
dalimi, bet ir energetiniu efek-
tyvumu. PavyzdZiui, remontuo-
jant namus pravartu pasikeisti ir
nesandarius langus ar duris, taip

patapsvarstytigalimybe efekty-
vesniais pakeisti senus ketinius
radiatorius. Zinoma, tai darant
reikéty vadovautis pastato pro-
jekte nurodytomisspecifikacijo-
mis. Beto, sutaupytigali padétiir
tinkamai parinkta radiatoriaus
pozicija - §iluma patalpos efek-
tyviausiai apriipinamos, kai nuo
radiatoriaus iki grindy ir palan-
gés paliekamimazdaug5-10cm
oro tarpai, - sako D. Zizmaras.

Dar daugiau naudos, D. Ziz-
maro teigimu, galima gauti atli-
kusviso pastato $ilumosir karsto
vandens sistemy modernizavi-
mg. Viena i$ priemoniy tai pada-
ryti - atlikti vadinamajg maigja
renovacijg. Tam $ivo metu kaip
tik yra skiriama valstybés para-
ma, dél kurios | Biisto energijos
taupymo agentira gali kreiptis
pastaty administratoriai. Pagal
numatyta priemone, daugia-
bucio vidaus silumos sistemy
atnaujinimui galima gauti iki
30 proc. finansavimg,

WVidaus $ildymo sistemy at-
naujinimas gali bati itin nau-
dingatiems pastatams, kuriuose

$iluma paskirstoma netolygiai.
Taip neretai nutinka senesnés
statybos namuose, kuriuose
$ildymo sistema yra isbalan-
suota, todél dalis patalpy yra
persildomos, o kitose - per
Salta. Nepaisant to, uz $iluma
gyventojai moka vienodai. Si
problemaidsprendZiama, atnau-
jinant $ilumos punkta, kei¢iant
ir izoliuojant vamzdynus, jren-
giant3ildymo beikarstovandens
sistemos terminio balansavimo
priemones su automatiniu kar$-
to vandens recirkuliacijos tem-
peratiiros palaikymu stovuose.
Kartu galima jrengti ir indivi-
dualy $ilumos reguliavimg. Tai
leidzia $iluma naudoti pagal
savo poreikius ir mokéti uz tiek
energijos, kiek suvartojama’; -
sako ,Birzy §iluma“ technikos
direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos
ir karsto vandens sistemy mo-
dernizavimas energijos porei-
kius sumazina iki 25 proc. ir
yra aktualus ne tik daugiabuéiy
gyventojams, bet ir jmonéms
ar jstaigoms. Visais atvejais dél

taupymu pasirupinti jau dabar?

$ilumos sistemos atnaujinimo
reikéty kreiptis | pastaty admi-
nistratorius.

Kokios tiksliai taupymo prie-
monés bus veiksmingiausios,
kiekvienu atveju padeda nusta-
tyti pastato energetinis auditas.
»Atliekant energijos vartojimo
audita nustatomos silpnosios
pastato $ilumos sistemos gran-
dys. Kartu pateikiamos reko-
mendacijos, kaip mazinti ener-
gijos sanaudas. Kitaip tariant,
audito metu issiaiskinamos
neefektyvaus energijos varto-
jimo priezastys ir pateikiamos
konkrecios priemonés pagerinti
situacija’, - sako D. Zizmaras.

Galiausiai, efektyviau naudo-
ti Silumos encrfijq ir sutaupyti
gali padeti ir labai paprastos
priemonés - pavyzdZiui, langy
ir dury uzsandarinimas. Gery
rezultaty gali duoti ir balkony
jstiklinimas. Be to, balkonuose
pravartu po grindimis pakloti
izoliacines medziagos sluoks-
nj. Tai sumaZina $aléio i§ lauko
patekima j patalpos vidy, o kar-
tu ir §ilumos energijos poreiki.

Sildymo efektyvumg patalpose
galima padidinti tinkamai i§-
descius baldus. Dideli baldai
neturéty uzstoti radiatoriy -
$iltas oras nuo jy turéty sklisti
netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikéty uzdarinéti laiptinés du-
ris, nepalikti praviry langy ir
juos taip pat uzsandarinti. Taip
daltisid laiptinés per sienas nesi-
vers | butus, o ir paciy laiptiniy
Sildymui prireiks maZiau energi-
jos. Vedinant patalpas tai derety
daryti intensyviai, bet trumpa
laikg. Taip i$ patalpy pasalinami
kvapaiir drégme, o kartu jos ne-
atsala tiek, kiek langus pravirus
laikant ilga laika.

Nors apie ziemos $alcius gal-
voti galbat dar nesinori, tadiau
tai yra praktiska. Tinkamai pa-
siruosus $altasis sezonas galiat-
sieiti gerokai maziau. Svarbu ne-
pamirsti, kad sutaupyti energija
leidZia tiek specialistams patiie'-
tas tikslingas Silumos sistemy
modernizavimas, tiek kiekvieno
atsakingumasir priemonés, ku-
riy imamés individualiai.
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SILDYMO SEZONAS JAU NE UZ KALNU:
KAIP SILUMOS TAUPYMU
PASIRUPINTI JAU DABAR?

Nors dar kq tik dZiugino vasariska siluma, ne
uz kalny ir saltasis sezonas, kuriam verta pasi-
ruosti is anksto. Bendroveés , Litesko” filialo , Biriy
$iluma* technikos direktoriaus Dainiaus Zizmaro
teigimu, pasitelkus tinkamas priemones galima
reiksmingai sumazinti silumos suvartojimgq ir su-

taupyti nemazZai lésy.

..Laikas iki pirmuyjy 3alny
— ne tik paskutine galimybe
pasimégauti atostogomis,
bet ir vis dar tinkamas metas
remontui, todel yra palanku
pasirfipinti ne tik savo buto
ar kity patalpu estetine da-
limi, bet ir energetiniu efek-
tyvumu. PavyzdZiui, remon-
tuojant namus pravartu pasi-
keisti ir nesandarius langus ar
duris, taip pat apsvarstyti ga-
limybe efektyvesniais pakeis-
ti senus ketinius radiatorius.
Zinoma, tai darant reikéty va-
dowvautis pastato projekte nu-
rodytomis specifikacijomis.
Be to, sutaupyti gali padéti
ir tinkamai parinkta radiato-
riaus pozicija — Siluma patal-
pos efektyviausiai apripina-
mos, kai nuo radiatoriaus iki
orindy ir palangés paliekami
mazdaug 5-10 cm oro tarpai”,
— sako D. Zizmaras.

Dar daugiau naudos, D.
Zizmaro teigimu, galima
gauti atlikus viso pastato $i-
lumos ir karSto vandens siste-
muy modernizavima. Viena i%

priemoniy tai padaryti — atlikti
vadinamajg mazaja renovaci-
ja. Tam fiuo metu kaip tik yra
skiriama valstybés parama, del
kurios | Biisto energijos taupy-
mo agentiira gali kreiptis pastaty
administratoriai. Pagal numaty-
ta priemong, daugiabuéio vidaus
filumos sistemy atnaujinimui
galima gauti iki 30 proc. finan-
savima.

»Vidaus Sildymo sistemuy
atnaujinimas gali bti itin nau-
dinga tiems pastatams, kurinose
Siluma paskirstoma netolygiai.
Taip neretai nutinka senesneés
statybos namuose, kuriuose il-
dymo sistema yra i5balansuota,
todeél dalis patalpy yra periil-
domos, o kitose — per falta. Ne-
paisant to, uz iluma gyventojai
moka vienodai. 8i problema
issprendZiama, atnaujinant 3i-
lumos punkta, keiéiant ir 1zo-
liuojant vamzdynus, jrengiant
Sildymo bei karito vandens
sistemos terminio balansavimo
priemones su automatiniu kars-
to vandens recirkuliacijos tem-
peratiros palaikymu stovuose.

Kartu galima jrengti ir indivi-
dualy i1lumos reguliavima. Tai
leidZia Siluma naudoti pagal
savo poreikius ir mokeéti uz tiek
energijos, kiek suvartojama®, —
sako ,.Birzy Siluma® technikos
direktorius.

Eksperty teigimu, silumos
ir karito vandens sistemy mo-
dernizavimas energijos porei-
kius sumaZina iki 25 proc. ir
yra aktualus ne tik daugiabuciy
gyventojams, bet ir jmonéms
ar jstaigoms. Visais atvejais dél
filumos sistemos atnaujinimo
reikéty kreiptis | pastaty admi-
nistratorius.

Kokios tiksliai taupymo
priemonés bus veiksmingiau-
sios, kiekvienu atveju padeda
nustatyti pastato energetinis
auditas. ,Atliekant energijos
vartojimo audita nustatomos
silpnosios pastato Silumos siste-
mos grandys. Kartu pateikiamos
rekomendacijos, kaip mazinti
energijos sanaudas. Kitaip ta-
riant, audito metu issiaiskina-
mos neefektyvaus energijos var-
tojimo prieZastys ir pateikiamos
konkrecios priemonés pagerinti
situacija®, — sako D. ZiZmaras.

Galiausiai, efektyviau nau-
doti Silumos energija ir sutaupy-
ti gali padéti ir labai paprastos
priemonés — pavyzdziui, langy
ir dury uzsandarinimas. Gery
rezultaty gali duoti ir balkony
istiklinimas. Be to, balkonuo-

se pravartu po grindimis pa-
kloti izoliacinés medzZiagos
sluoksnj. Tai sumaZina 3al-
¢io i3 lauko patekima j patal-
pos vidy, o kartu ir Silumos
energijos poreikj. Sildymo
efektyvuma patalpose galima
padidinti tinkamai i5déséius
baldus. Dideli baldai neturé-
ty uzstoti radiatoriy — Siltas
oras nuo ju turéty sklisti ne-
trukdomai.

Saltuoju mety laiku visuo-
met reikety uzdarineti laipti-
nés duris, nepalikti praviry
langy ir juos taip pat uZsan-
darinti. Taip Saltis 15 laiptinés
per sienas nesiveri | butus,
o ir paciy laiptiniy Sildymui
prireiks maZiau energijos.
Vedinant patalpas tai deréty
daryti intensyviai, bet trum-
pa laika. Taip i§ patalpu pa-
Salinami kvapai ir drégmeé, o
kartu jos neat3ala tiek, kiek
langus pravirus laikant ilga
laika.

Nors apie Ziemos 3aléius
galvoti galbiit dar nesinori,
taciau tai yra praktiika. Tin-
kamai pasiruous 3altasis se-
zonas gali atsieiti gerokai ma-
Ziau. Svarbu nepamiriti, kad
sutaupyti energija leidzia tiek
specialistams patikétas tiks-
lingas 3ilumos sistemy mo-
dernizavimas, tiek kiekvieno
atsakingumas ir priemonés,
kuriy imamés individualiai.
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ZEMAITIJA 2

sl.

Sildymo sezonas jau ne uz kalnu: kaip Silumos
taupymu pasirupinti jau dabar?

Nors dar ka tik dZiugino vasari$ka $iluma, ne uz
kalnu ir $altasis sezonas, kuriam verta pasiruosti i$
anksto. Bendrovés ,,Litesko* filialo ,, Tel$iy $iluma*
technikos direktoriaus Ruslano Rimkaus teigimu,
pasitelkus tinkamas priemones, galima reik$min-
gai sumazinti Silumos suvartojima ir sutaupyti

nemazai 1ésu.

,Laikas ik pirmjy alny—ne
tik paskutiné galimybé pasimé-
gauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, todel
yra palanku pasirlipinti ne tik sa-
vo buto ar kity patalpy estetine
dalimi, bet ir energetiniu efekty-
vumu. PavyzdZiui, remontuojant
namus, pravarmu pasikeisti ir ne-
sandarius langus ar duris, taip pat
apsvarstyti galimybe efektyves-
niais pakeisti senus ketinius ra-
diatorius. Zinoma, tai darant, rei-
ketyvadovautis pastato projekte
nurodytomis specifikacijomis.
Be to, sutaupyti gali padéti ir
tinkamai parinkta radiatoriaus
pozicija—5iluma patalpos efek-
tyviausiai apriipinamos, kai nuo
radiatoriaus iki grindy ir palan-
gés paliekami mazdaug 5-10 cm

oro tarpai®, — sako R. Rimkus.

Dar daugiau naudos, R. Rim-
kaus teigimu, galima gauti atli-
kus viso pastato $1lumos ir kars-
to vandens sistemy moderniza-
vima. Viena i§ priemoniy tai pa-
daryti— atlikti vadinamaja ma-
7aja renovacijg. Tam $iuo metu
kaip tik yra skiriama valstybés
parama, dél kurios i Blisto ener-
gijos taupymo agentiira gali
kreiptis pastaty administratoriai.
Pagal numatyta priemong, dau-
giabu¢io vidaus &ilumos siste-
moins atnaujinti galima gauti iki
30 proc. finansavima.

.Vidaus sildymo sistemy at-
naujinimas gal biiti itin naudin-
gas tiems pastatams, kuriuose
§iluma paskirstoma netolygiai.
Taipneretainutinka senesnes sta-

tybos namuose, kuriuose sildy-
mo sistema yra iSbalansuota, to-
deél dalis patalpy yra persildo-
mos, o kitose — per salta. Ne-
paisant fo, uz silumg gyventojai
moka vienodai. Siproblemai8sp-
rendziama, atnaujinant Silumos
punkta, keidiant ir izoliuojant
vamzdynus, jrengiant $ildymo
bei karsto vandens sistemos ter-
minio balansavimo priemones su
automatiniu kar$to vandens re-
cirkuliacijos temperattiros palai-
kymu stovuose. Kartu galima
irengtiir individualy silumos re-
guliavima. Tai leidzia $iluma
naudoti pagal savo poreikius ir
mokéti uz tiek energijos, kiek
suvartojama’, — sako ,, Telsig
siluma* technikos direktorius.
Eksperty teigimu, Silumos ir
karsto vandens sistemy moderni-
zavimas energijos poreikius su-
mazina iki 25 proc. ir yra aktualus
ne tik dangiabuéiy gyventojams,
bet ir imonéms ar istaigoms. Vi-
sais atvejais dél silumos siste-
mos atnawjinimo reikeéty kreip-
tis 1 pastaty administratorius.
Kokios tiksliai taupymo prie-

mones bus veiksmingiausios,
kiekvienu atveju padeda nusta-
tyti pastato energetinis auditas.
JAthekant energijos vartojimo
audita, nustatomos silpnosios
pastato $ilumos sistemos gran-
dys. Kartu pateikiamos rekomen-
dacijos, kaip mazinti energijos
sanaudas. Kitaip tariant, audito
metu iSsiaiskinamos neefekty-
vaus energijos vartojimo prie-
7astys ir pateikiamos konkre¢ios
priemonés pagerinti sifuacija®,
— sako R. Rimkus.

Galiausiai, efektyviau naudoti
silumos energija ir sutaupyti gali
padéti ir labai paprastos priemo-
nés — pavyzdziu, langy ir dury
uzsandarinimas. Gery rezultaty
gali duoti ir balkony istiklinimas.
Be to, balkonuose pravartu po
grindimis paklotiizoliacinés me-
dziagos sluoksni. Tai sumazina
Sal¢io 1§ lauko patekima i patal-
pos vidy, o kartu — ir $ilumos
energijos poreiki. Sildymo efek-
tyvumg patalpose galima padi-
dinfi tinkama 13deséius baldus.
Dideli baldai neturéty uzstoti ra-
diatoriy — §iltas oras nuo juy furé-

Litesko

@veoua

t sklisti netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikéty uzdarinéti laiptinés du-
ris, nepalikti praviry langy ir juos
taip pat uzsandarinti. Taip Saltis
18 laiptineés per sienas nesivers i
butus, o ir pac¢ioms laiptinéms
sildyti prireiks maziau energi-
jos. Védinant patalpas, tai dere-
t daryti intensyviai, bet trumpa
laika. Taip 1§ patalpy pasalinami
kvapai ir drégmé, o kartu jos
neatsala tiek, kiek langus pravi-
rus laikant ilga laika.

Nors apie Ziemos 3aléius gal-
voti galbiit dar nesinori, taiau
tai yra praktiska. Tinkamai pasi-
ruosus, saltasis sezonas gali at-
sieiti gerokai maziau. Svarbune-
pamirsti, kad sutaupyti energija
leidzia tiek specialistams pati-
keétas tikslingas $ilumos sistemy
modernizavimas, tiek kiekvieno
atsakingumas ir priemonés, ku-
11y imames individualiai.
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Sildymo sezonas jau ne uz kalny: kaip
silumos taupymu pasirupinti jau dabar?

Nors dar kg tik dZiugino vasariska $iluma, ne uz kalny ir
faltasis sezonas, kuriam verta pasiruosti is anksto. Bendro-
vés , Litesko® filialo ,, Telsiy $iluma* technikos direktoriaus
Ruslano Rimkaus teigimu, pasitelkus tinkamas priemones
galima reikémingai sumaZinti $ilumos suvartojima ir su-

taupyti nemazai lésy.
»Laikas iki pirmujy $alny - ne
tik paskutine galimg'té pasimeé-
gauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, todél
yra I;)alanku pasirﬁ]iimi ne tik
savo buto ar kity patalpy estetine
dalimi, bet ir energiniu efekty-
vumu. Pavyzdziui, remontuo-
jant namus pravartu pasikeisti
ir nesandarius langus ar duris,
taip pat apsvarstyti galimybe
efektyvesniais pakeisti senus
ketinius radiatorius. Zinoma,
tai darant reikéty vadovautis
pastato projekte nurodytomis
specifikacijomis. Be to, sutau-
pyti gali padéti ir tinkamai pa-
rinkta radiatoriaus pozicija -
§iluma patalpos efektyviausiai
apripinamos, kai nuo radiato-
riaus iki grindu ir palanges pa-
lickami mazdaug E—l{] cm Oro
tarpai”, — sako R. Rimkus.

Dar daugiau naudos, R. Rim-
kaus tvirtinimu, galima gauti
atlikus viso pastato Silumos ir
karito vandens sistemy moder-
nizavima. Viena i§ priemoniy
tai padaryti — atlikti vadinama-
ja maZaja renovacija. Tam Sino
ﬁetu kgji% tik yra sl'j:_?:iama vals-
tybés parama, dél kurios | Busto
energijos taupymo agentiira gali
kreiptis liastatq administrato-
riai. Pagal numatyta priemong,
daugiabuéio vidaus silumos sis-
temoms atnaujinti galima gauti
iki 30 proc. finansavima.

oVidaus sildymo sistemuy at-
naujinimas gali bati itin nau-
dinga tiems pastatams, kurinose
filuma paskirstoma netolygiai.
Taip neretai nutinka senesnés

statybos namuose, kuriunose $il-
dymo sistema yra isbalansuota,
todel dalis pata?lrpq yra persildo-
mos, o kitose — per salta. Nepai-
santto, uz iiluma gyventojai mo-
kavienodai. Si pr{ﬁ}lema isspren-
dziama atnaujinant 3ilumos
punkta, kei¢iant ir izoliuojant
vamzdynus, irengiant sildymo
ir karito vandens sistemos ter-
minio balansavimo priemones
su automatiniu karsto vandens
recirkuliacijos temperatiros pa-
laikymu stovuose. Kartu galima
jrengti ir individualy silumos
reguliavima. Tai leidfia Siluma
naudoti pagal savo poreikius ir
mokéti uz tiek energijos, kiek
suvartojama®, — kalEa #Teliiy
ilumos™ technikos direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos
ir karsto vandens sistemy mo-
dernizavimas energijos porei-
kius sumazina iki 25 proc. ir
yra aktualus ne tik daugiabudiy
gyventojams, bet ir jmonéms
ar jstaigoms. Visais atvejais del
§ilumos sistemos atnaujinimo
reikety kreiptis | pastaty admi-
nistratorius.

Kokios tiksliai taupymo prie-
monés bus veiksmingiausios,
kiekvienu atveju padeda nusta-
tyti pastato energinis auditas.
HAtliekant energijos vartojimo
audita nustatomos silpnosios c{:ra—
stato silumos sistemos grandys.
Kartu pateikiamos re%(amen—
dacijos, kaip mazinti energijos
sanaudas. Kitaip tariant, audito
metu iisiaiSkinamos neefekty-
vaus energijos vartojimo prie-
zastysir pateikiamoskonkrecios

Litesko

@ veoua

priemonés pagerinti situacija”, —
sako R. Rimkus.

Galiausiai, efektyvian nando-
ti $ilumos ener%ijq ir sutaupy-
ti gali padeéti ir labai paprastos
priemones — pavyzdziui, langy
ir dury uisandarinimas. Gery
rezultaty gali duoti ir balkony
jstiklinimas. Be to, balkonuose

ravartu po grindimis pakloti
1izoliacinés medziagos sluoksnj.
Tai sumazina sal¢io i$lauko pate-
kima j patalpa, o kartu ir Silumos
energijos poreikj. Sildymo efek-
R’vumq atalpose galima padi-

inti tinkamai idéscius baldus.
Dideli baldai neturéty uistoti
radiatoriy - $iltas oras nuo jy
turéty sklisti netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikéty uidarineti laiptinés du-
ris, nepalikti praviry langu ir juos
taip pat uzsandarinti. Taip $altis
i§ laiptinés per sienas nesivers |
butus, o ir pac¢ioms laiptinéms
gildyti prireiks maZiau energijos.
Vedinant patalpas tai deréty da-
rytiintensyviai, bet trumpa laika.
Taip i$ patalpy pasalinami kvapai
ir drégmé, o kartu jos neatSala
tiek, kiek langus pravirus laikant
ilga laika.

Nors apie Ziemos Salc¢ius gal-
voti galbut dar nesinori, taciau
tai yra praktiska. Tinkamai pa-
sirnous $altasis sezonas gali
atsieiti gerokai maZiau. Svarbu
nelpamiréti,kad sutaupyti energi-
jaleidzia tiek specialistams pati-

ctas tikslingas dilumos sistemy
modernizavimas, tiek kiekvieno
atsakingumas ir priemoneés, ku-

riy imamés individualiai.
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Sildymo sezonas jau ne uZ kalny: kaip
Silumos taupymu pasirupinti jau dabar?

Nors dar kg tik dziugino vasariska Siluma, ne uz kalny ir 5al-
tasis sezonas, kuriam verta pasiruosti i anksto. Bendrovés
,Litesko" filialo ,Marijampolés Siluma" technikos direktoriaus

Litesko

@ veoua

Darius Blazausko teigimu, pasitelkus tinkamas priemones
galima reik8mingai sumazinti Silumos suvartojima ir sutaupyti nemazai lésy.

JLaikas iki pirmujy Zalnu - ne tik
paskutiné galimybé pasimégauti
atostogomis, bet ir visdar tinkamas
metas remontui, todél yra palanku
pasiripinti ne tik savo buto ar kity
patalpy estetine dalimi, bet ir ener-
getiniu efektyvumu. PavyzdZiui,
remontuojant namus pravartu
pasikeisti ir nesandarius langus
ar duris, taip pat apsvarstyti gali-
mybe efektyvesniais pakeisti senus
ketinius radiatorius. Zinoma, tai
darant reikéty vadovautis pastato
projekte nurodytomis specifikaci-
jomis. Be to, sutaupyti gali padeéd
ir tinkamai parinkta radiatoriaus
pozicija — Siluma patalpos efek-
tyviausiai apriipinamos, kai nuo
radiatoriaus iki grindy ir palangés
paliekami maZdaug 5-10 cm oro
tarpai”, — sako D. BlaZauskas.

Dar daugiau naudos, D. BlaZausko
teigimu, galima gauti atlikus viso
pastato Silumos ir karsto vandens
sistem] modernizavima. Viena i3
priemoniy tai padaryti - atlikti vadi-
namaja maZaja renovacija. Tam Siuo
metu kaip tik yra skiriama valstybés
parama, dél kurios j Blisto energijos
taupymo agentiira gali kreiptis pas-
taty administratoriai. Pagal numa-
tyta priemone, daugiabuéio vidaus
Zilumos sistemu amaujinimui ga-
lima gauti iki 30 proc. finansavima.

Vidaus Zildymo sistemuy amau-
jinimas gali biiti itin naudinga
tiems pastatams, kuriuose Siluma
paskirstoma netolygiai. Taip neretai
nutinka senesnés statybos namuose,

kuriucse Zildymo sistema yra i8ha-
lansuota, todél dalis patalpy yra per-
sildomos, o kitose - per Zalta. Nepai-
sant to, uf siluma gyventojai moka
vienodai. 5i problema iZsprendZiama
amaujinant Silumos punkta, keifiant
ir izoliuojant vamzdynus, irengiant
Sildymo bei karSto vandens sistemos
terminio balansavimo priemones su
automatiniu karsto vandens recir-
kuliacijos temperatiires palaikymu
stovuose. Kartu galima jrengti ir in-
dividualy silumos reguliavima. Tai
leidZia Siluma naudoti pagal savo
poreikius ir mokeéti uZ tiek energijos,
kiek suvartojama”, — sako Marijam-
poléssiluma® technikos direktorius.

Ekspertu teigimu, filumos ir karSto
vandens sistem1 modernizavimas
energijos poreikius sumaZina iki
25 proc. ir yra aktualus ne tik dau-
giabufiy, gyventojams, bet ir jmo-
nems ar jstaigoms. Visais atvejais
del silumos sistemos amaujinimo
reikety kreiptis | pastatyy admini-
stratorius.

Kokios tiksliai taupymo priemo-
neés bus veiksmingiansios, kiekvie-
nu atveju padeda nustatyti pastato
energetinis auditas. (Atliekant ener-
gijos vartojimo audita nustatomos
silpnosios pastato Silumos sistemos
grandys. Kartu pateikiamos reko-
mendacijos, kaip maZinti energijos
sanaudas. Kitaip tariant, audito metu
issiaifkinamos neefektyvaus energi-
jos vartojimo prieZastys ir pateikia-
mos konkrefios priemonés pagerinti
situacija”, — sako D. BlaZauskas.

Galiausiai, efektyviau naudoti
Silumos energijg ir sutaupyti gali
padeti ir labai paprastos priemonés
—pavyzdZiui, langy ir durny ufsanda-
rinimas. Gery rezultaty gali duoti ir
balkonu istiklinimas. Be to, balko-
nuose pravartu po grindimis pakloti
izoliacineés medZiagos sluoksnj. Tai
sumaZina 3alfio i3 lauko patekima
i patalpos viduy, o kartu ir Silumaos
energijos poreiki. Sildymo efekty-
vuma patalpose galima padidinti
tinkamai i5désius baldus. Dideli
baldai neturéty uZstoti radiatoriy
— Eiltas oras nuo ju turéty sklisti
netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikeéty uZdarinéti laiptinés duris,
nepalikti praving langy ir juos taip
pat uZsandarinti. Taip Zaltis i3 laip-
tinés per sienas nesivers  butus, o
ir patiy laiptiniy Sildymui prireiks
maZiau energijos. Védinant patal-
pastai deréty daryti intensyviai, bet
trumpag laika. Taip i3 patalpy pasali-
nami kvapai ir drégmeé, o kartu jos
neatsala tiek, kiek langus pravirus
laikant ilgg laika.

Nors apie Ziemos Zal¢ius galvoti
galbiit dar nesinori, tafiau tai yra
praktiska. Tinkamai pasiruo3us
Saltasis sezonas gali atsieiti ge-
rokai maFiau. Svarbu nepamirsti,
kad sutaupyti energija leidZia tiek
specialistams patikétas tikslingas
Silumos sistemuy modernizavimas,
tiek kiekvieno atsakingumas ir
priemonés, kuriu imames indivi-
dualiai.
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Sildymo sezonas jau ne uz kalny:

kaip silumos taupymu Ljtesko
pasirtpinti jau dabar?

Nors dar ka tik dziugino vasa-
ritka Siluma, ne uz kalny ir Saltasis
sezonas, kuriam verta pasiruodt i
anksro. Bendrovés , Litesko® filialo
~Marijampolés Siluma® technikos
direktoriaus Darius Blazausko tei-
glmu, pasitclkm tinkamas pricmo-
nes ga]ima rciks'mingai Sumazinei
silumos suvartojima ir sutaupyti
nemazai lésy.

wLaikas iki pirmujy $alny — ne
tik P.'askutiné g.';lirn}"bc' pasimégauti
ArOStogoMmis, ber ir vis dar rinkamas
metas remonoui, todél yra pa]anku
pasiriipinti ne tik savo buro ar king
patalpq estetine dalimi, bet ir ener-
getiniu efektyvumu. Pavyzdiiui,
remontuojant namus pravartu
pasikcisti ir nesandarius langu_s ar
duris, taip pat apsvarstyti ga]imy—
be efekryvesniais pakeisti senus
ketinius radiatorius. Zinoma, tai
darant reikéty vadovautis pastato
projekte nurodytomis specifikaci-
jomis. Be to, sutaupyti gali padéti
ir tinkamai parinkta radiatoriaus
pozicija — filuma patalpos efek-
tyviausiai apripinamos, kai nuo
radiaroriaus iki grindq ir pa]angf:s
palickami mazdaug 5-10 cm oro
rarpai", — sako D. Blazauskas.

Dhar daugiau naudos, D). Bla-
zausko teigimu, galima gautl atli-
kus viso pastato Silumos ir karito
vandens sistemy modernizavima,
Viena i priemoniy tai padaryti
— atlikti vadinamaja mazaja re-

novacija. Tam $iuo metu kaip tk

yra skiriama va]st_vbés parama, del
kurios | Bisto energijos taupymo
agcntf:.rqgali Im:iptis pastary admi-
nistratoriai. Pagal numatyta pric-
mong, daugiabudio vidaus dilumos
sistemu atnaujinimui galima gaud

iki 30 proc. finansavima.

»Vidaus fildymo sistemy at-
naujinimas gali bati itin nau-
dinga tiems pastatams, kurinose
§iluma paskirstoma netolygiai.
Taip nererai nutinka senesnés sta-
t_vl:las namuose, kurinose Eild}'rno
sistcma yra itbalansuora, todél
dalis Paralpq yra pcriildamos, o
kitose — per alta. Nepaisant to, uz
%i|umq gyventojal moka vienodai.
Si pn:iblcma ﬁsprcndﬁama, atnau-
jinant filumos punkta, keiciant
ir izuliuojant vamzd}'nus, iren-
giant fildymo bei karito vandens
sistemos terminio balansavimo
pricmoncs su automatiniu karsto
vandens rccirkulim:ijas temperati-
ros palaik}'mu stovuose. Karm ga-
lima jrengti ir individualy filumos
reguliavima. Tai leidzia jilumga
naudoti pagal 5AV0 parcikius ir
mokéti uz tick energijos, kick su-
vartojama”, — sako ,Marijampolés
siluma" technikos direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos ir
karito vandens sistemy moderni-
zavimas cnergijos p-urcikius SUIma-
zina iki 25 proc. ir yra aktualus
ne tik daugiabu&iul gyventojams,
bet ir jmonéms ar jstaigoms. Vi-
sais atvejais dél dilumos sistemos
atnaujinimo reikéryg krciptis i
pastaty administratorius.

Kokios tiksliai taupymo pric-
monés bus v:iksmingiausius,
kickvienu arveju padcda nustaryti
pastato cnergetinis auditas.  Aclie-
kant cnergijos vartojimo audirg
Nnustatomos silpnosias pastato
silumos sistemos grandys. Karru
pﬂtcikiamus rckomcndacijc:s, Icaip
mazint energijos sanaudas. Kiraip
tariant, audito metu issiaiskina-

@ veoua

mos neefektyvaus energijos var-
tojimo pricZastys ir pan:ikianms
konkrecios priemonés pagerinti
situacija”, — sako D. Blazauskas.

Galiausiai, efektyviau naudoti
silumos cnergija ir sutaupyt ga]i
padf:ti ir labai paprastos pricmo-
nes— pav}'zdiiui, langq ir dury uz-
sandarinimas. Gery rezultary gali
duoti ir balkony jstiklinimas. Be
to, balkonuose pravartu po grindi-
mis pak]uri izoliacinés mcdiiagos
sluoksnj. Tai sumazina $aléio i3
lauko patck_imqi pata]pos vidu, o
kartu ir Silumos cnergijos pn-rciki.
Ei|d}rmu cﬁ:kt}r\-'umq paralpusc ga-
lima padidinti tinkamai i¥déscius
baldus. Dideli baldai neruréty
uzstoti radiatoriy — iltas oras nuo
Ju turémny sklisti nerrukdomai.

Saltuoju memy laiku visuomer
reikéty uzdarinéti laiptinés duris,
nepalikti praviry langy ir juos taip
pat uzsandarinti. Taip Saltis is laip-
tinés per sienas nesivers j butus, o
ir paciy laiptiniy $ildymui prireiks
mafiau energijos. Védinant patal-
pas tai deréty daryti intensyviai,
bet trumpa laika. Taip if patalpy
pa§a|inami kvapai ir drc'gmé, 0
kartu jos necatsala rick, kick langus
pravirus laikant ilgq laiks.

Nors apie ziemos 3aléius galvo-
ti galbﬁt dar nesinori, radiau tai yra
praktiika. Tinkamai pasiruosus
faltasis sezonas gali atsiciti gero-
kai maziau. Svarbu nepamirsd,
kad sutaupyti encrgija leidzia riek
sp-ccialistams parikc'ras tikslingas
Zilumos sistemuy modernizavimas,
tick kickvieno atsakingumas ir
pricmongés, kuriy imamés indi-
vidualiai.

U 104

TS




BICIULIS

2020 m. rugséjo 9 d. Nr. 68 (8751)

Litesko

@ veoua

Nors dar kg tik dZiugino va-
sariSka Siluma, ne uZ kalny ir
faltasis sezonas, kuriam verta
pasiruosti i anksto. Bendro-
vés  Litesko" filialo ,,Kelmés
Siluma® technikos direktoriaus
Raimondo Grigalai€io teigimu,
pasitelkus tinkamas priemones
galima reikmingai sumaginti
Silumos suvartajima ir sutaupyti
nemazai lésy.

Lakas iki pirmyjy Salny — ne
tik paskuting galimybé pasimé-
gauti atostogomis, bet ir vis dar
tinkamas metas remontui, todél
yra palanku pasirlpinti ne tik
sawvo buto ar kity patalpy estetine
dalimi, bet ir energetiniu efekty-
vumu. Pavyzdiiui, remontuo-
jant namus pravartu pasikeisti ir
nesandarius langus ar duris, taip
pat apsvarstyti galimybe efekty-
vesniais pakeisti senus ketinius
radiatorius. Zinoma, tai darant
reikéty vadovautis pastato pro-
jekte nurodytomis specifikacijo-
mis. Be to, sutaupyti gali padéti
ir tinkarmmai parinkta radiatoriaus
pozicija — Siluma patalpos efek-
tyviausiai apripinamos, kai nuo
radiatoriaus iki grindy ir palan-
gés paliekami mazdaug 510 cm
oro tarpai”, — sako R. Grigalaitis.

Dar daugiau naudos, R. Gri-
galaifio teigimu, galima gauti
atlikus viso pastato Silumos
ir karSto vandens sistemy mo-
demnizavimg. Viena is priemoniy
tai padaryti — atlikti vadinamajg
maZgjg renovacijg. Tam Siuo
metu kaip tik yra skiriama wvals-
tybés parama, dél kurios | Bdsto
energijos taupymo agentirg gali
kreiptis pastaty administrato-
riai. Pagal numatyty priemone,
daugiabucio vidaus Silumos sis-
terny atmaujinimui galima gauti
iki 30 proc. finansavimg.

JVidaus Sildymo sistemy at-
naujinimas gali bdti itin naudinga

Sildymo sezonas

b

kalny:

kaip Silumos
taupymu pasirupinti
jau dabar?

tiems pastatams, kurivose Siluma
paskirstoma netolygiail. Taip neretai
nutinka senesnés statybos namuo-
se, kurivose Sildymo sistema yra
isbalansuota, todél dalis patalpy
yra perSildomos, o kitose — per Sal-
ta. Mepaisant to, uZ Slumg gyven-
tojai moka vienodai. Si problema
issprendZiama, atnaujinant Silu-
mos punktg, keifiant ir zoliuojant
vamzdynus, jrengiant Sildymo bei
karsto vandens sistemos termi-
nio balansavimo priemones su
automatiniu karsto vandens recir-
kuliacijos temperatiros palaikymu
stovuose. Kartu galima jrengti ir
individualy Silumos reguliavima. Tai
leidZia Silumg naudoli pagal savo
poreikius irmokét UZ tiek enengijos,
kiek suvartojama”, — sako Kelmés
Siluma® technikos direktorius.

Eksperty teigimu, Silumos ir
kargto vandens sisterny moder-
nizavimas energijos poreikius su-
mazina iki 25 proc. ir yra aktualus
ne tik daugiabuciy gyventojams,
bet ir jmonéms ar jstaigoms. Vi-
sais atvejais dél Slumaos sistemos
atnaujinimo reikéty kreiptis | pasta-
ty administratorius.

Kokios tiksliai taupymo prie-
monés bus veiksmingiausios,
kiekvienu atveju padeda nustatyti
pastato energetinis auditas. Al-
liekant energijos vartojimo audity
nustatomos silpnosios pastato
Silumos sistemos grandys. Kar-
tu pateikiamos rekomendacijos,
kaip maZinti energijos sgnaudas.
Kitaip tariant, audito metu iSsiais-
kinamos neefektyvaus energijos
vartojimo prieZastys ir pateikiamos

konkrecios priemonés pagerinti
situacijg”, — sako R. Grigalaitis.

Galiausiai, efektyviau naudoti
Silumos energijg ir sutaupyti gali
padéti ir labai paprastos priemo-
nés — pavyzdZiui, langy ir dury wi-
sandarinimas. Geny rezultaty gali
duoti ir balkony jstiklinimas. Be
to, balkonuose pravartu po grindi-
mis pakloti zoliacinés medFiagos
sluoksnj. Tai sumaZina Salfio I8
lauko patekimg j patalpos vidy, o
kartu ir Silumos energijos porei-
kj. Sildymo efektyvuma patalpose
galima padidinti tinkamai iSdés-
Cius baldus. Dideli baldai neturety
w?stoti radiatoriy — Siltas oras nuo
ju turéty sklisti netrukdomai.

Saltuoju mety laiku visuomet
reikéty uZdarinéti laiptinés duris,
nepalikti praviry langy ir juos taip
pat uFsandarinti. Taip Saltis is laip-
tinés per sienas nesivers | butus,
0 ir padiy laiptiniy Sildymui prireiks
maziau energijos. Védinant patal-
pas tai deréty daryti intensyviai,
bet trumpg laikg. Taip is patalpy
pasalinami kvapai ir drégmé, o
kariu jos neat3gla tiek, kiek langus
pravirus laikant ilgg laika.

Mors apie Ziemos Saléius gal-
voti galbit dar nesinor, tadiau tai
yra prakiiSka. Tinkamai pasirucSus
Saltasis sezonas gali atsieiti ge-
rokai maZiau. Svarbu nepamirs-
ti, kad sutaupyti energijg leidZia
tiek specialistams patikétas tiks-
lingas Silumos sisterny modemi-
Zzavimas, tiek kiekvieno atsakingu-
mas ir priemonés, kuriy imamés
individualiai.
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