Konkurso salygy
2 priedas

TECHNINES SALYGOS
SKALUNU ALYVOS PIRKIMUI

Prekeés pavadinimas: skalonyalyva VKG Extra light (arba lygiaverté) — skystas kuras (toliau
- Kuras) skirtas silumos energijos gamybai.

Kuro tiekimo terminas ir kiekiai: 2018 m. spalio mén. — 2019 m. rugséjo mén. imtinai.
Maksimalus perkamas Kuro kiekis — iki 1200 t. Kuras perkamas pagal faktinj poreiki. be
isipareigojimynupirkti visa kieki. Kiekvienos partijos dydis, pristatymo vieta ir budas bus
nurodomi papildomuose susitarimuose prie sutarties. Preliminarus skaliiny alyvos poreikis
2018-2019 m. pateikiamas techniniy salygy 1 priede. Priklausomai nuo faktinio poreikio,

preliminariame grafike nurodyty pristatymo viety skaliiny alyvos kiekiai gali keistis, bet
bendras kiekis negali vir§yti sutarties maksimalaus kiekio.
Kuro pristatymo vietos, budai ir salygos:

3.1. Marijampolés rajonine katiliné, Gamykly g. 8, Marijampolé (pirkéjo pasirinkimu):

3.1.1. Pristatymas gelezinkeliu. Cisternos, 4 asiy— nemaziau 57 t talpos. Maksimalus partijos
dydis — 5 cisternos. AtskiryKuro partijuy pakrovimo ir isiuntimo terminai negali bati
daznesni, nei keturios paros, atskiros partijos negali buti apjungiamos.

3.1.2. Pristatymas pardavéjo autotransportu. Autocisternos - nemaziau 27 t talpos.
Autocisternos turi buti su iskrovimo siurbliais. Padavimo aukstis ne maziau 12 m.
Zarnos ilgis - H> 6 m.

3.2. A. Mackevic¢iaus katiline, A. Mackevic¢iaus g. 10, Kelmé. Pristatymas pardavéjo

autotransportu, nemaziau 27 t talpos. Autocisternos turi biiti su iSkrovimo siurbliais.
Padavimo aukstis ne ma¥iau &8 m. Zarnos ilgis - H> 6 m.

3.3, Vieciunuy katiline, Verpéjy g. 22, Vie¢iuny mstl. Druskininkai. Pristatymas pardavéjo

autotransportu. Autocisternos - apie 27 t talpos. Autocisternos turi biiti su iskrovimo
siurbliais. Padavimo aukstis ne ma¥iau 12 m. Zarnos ilgis - H> 6 m.

Kuro tiekimo salygos:

4.1. Gelezinkeliu-pagal DAP Latvijos - Lietuvos siena salygas (peréjimo stotis Meitené (LDZ)

/ Joniskis (LG));

4.2. Autotransportu—pagal DDP pristatymo salygas  pristatymo vieta su iskrovimu j nurodytu

adresu esancios katilinés rezervuarus (landed) (pagal Incoterms):

4.3. Kuro tickimas bus vykdomas pagal Pirkéjo uzsakymus, kurivose bus nurodyta tiksli

pristatymo vieta ir pristatymo buidas bei terminai.
Kuro priemimas:
5.1. Pirkeéjas priima Kura darbo dienomis pagal juy kiek] ir svorj (netto) — pagal Kura lydinéius
dokumentus, pagal kokybe — pagal pardavejo iSduodama kuro kokybeés pasa. Kuro gavimo
bei priémimo i§ Pirkéjo pusés faktas yra fiksuojamas Saliy atstovy parasais atitinkama
Kuro partija lydinéiuose vaztarai¢iuvose galinéje stotyje (paskirties punkte) Kuro



transportavimo gelezinkeliu dokumentacijos priémimo metu arba katilinéje transportavimo
autotransportu dokumentacijos priémimo metu.

Pagrindiniai Kuro kokybes reikalavimai:

6.1.

6.2.

I 3.1. ir 3.2. punktuose nurodytas pristatymo vietas:
6.1.1. tankis prie 15°C, maks.: 923 kg/m3:
6.1.2. kinematinis klampumas prie 50 °C, maks: 4.0 ¢St;
6.1.3. drégnumas (masés), maks.: 0.30 %:
6.1.4. peleningumas (masés), maks.: 0.02%;
6.1.5. sieringumas (masés), maks.: 0.9%;
6.1.6. plilpsnio temperatiira atvirame tiglyje, min.: 50°C;
6.1.7. stingimo temperatiira : =30 °C.

I 3.3. punkte nurodyta pristatymo vieta:
6.2.1. tankis prie 15°C, maks.: 923 kg/m3;
6.2.2. kinematinis klampumas prie 50 °C.: intervale nuo 5 iki 75 ¢St:
6.2.3. drégnumas (masés), maks.: 0.30 %
6.2.4. peleningumas (masés), maks.: 0.02%;
6.2.5. sieringumas (masés), maks.: 0.9%;
6.2.6. pliGpsnio temperatira atvirame tiglyje, min.: 50°C;
6.2.7. stingimo temperatira : -30 °C.

Su atveztu Kuru pateikiami dokumentai:

7.1 PVM saskaita faktuora;

7.2. Kuro gabenimo vaztarastis ir deklaracija;

7.3. Kuro kokvbés pazvméjimo (paso) kopija (jame turi biiti visi Kuro kokvbés rodikliai su gamvklos
gamintojos ar Pardavéjo patvirtinimu);

7.4. Kuro saugos duomeny lapas (lietuviy kalba).



